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DORKEN

Bezpeénostni list COATINGS

podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum vydani: 01.09.2020 Cislo verze 02-00 Revize: 01.09.2020

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni oznac¢eni: DELTA® Hydrostop plus 9.04
Cislo Bezpeénostni list: 07-071251617001

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Pouziti latky / pripravku Nanaseci prostiedek

Nedoporucéena pouziti

Tento vyrobek neni vhodny k zadnému jinému G&elu pouziti, nez je uvedeno v odstavci "Pouziti latky /
smési". Pokud zde neni uveden ten zplisob aplikace, na ktery chcete vyrobek pouzit, obratte se prosim na
zpracovatele tohoto bezpe&nostniho listu.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

Doérken Coatings GmbH & Co. KG

formely: CD-Color GmbH & Co. KG

Wetterstr. 58

58313 Herdecke

Germany

www.doerkencoatings.de

Phone: +49 2330 63 243
Fax: +49 2330 63 100 243

Obor poskytujici informace: msds.coatings@doerken.de

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace: Czech Republic: 420-228880039

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

@ GHSO08 nebezpecnost pro zdravi

Asp. Tox. 1 H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpusobit smrt.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008
Produkt je klasifikovan a ozna¢en podle nafizeni CLP.
Vystrazné symboly nebezpeénosti

%

GHSO08

Signalni slovo Nebezpeci

(pokraCovani na strané 2)
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Nebezpecné komponenty k etiketovani:
Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, iso-alkany, cykloalkany, cyklické slouceniny, <2 % aromata
Uhlovodiky, C14-C18, n-alkany, iso-alkany, cykloalkany, cyklické slouceniny, <2 % aromata
solventni nafta (ropna), t&€Zké aromaticka
Standardni véty o nebezpecénosti
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gg&inky.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P261 Zamezte vdechovani mlhy/par/aerosolu.

P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice.

P301+P310 PRI POZITI: Okamzité volejte Iékare.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte 1ékare.

P501 Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi pfedpisy.
Dalsi udaje:

EUHO066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuSeni nebo popraskani klze.
EUH208 Obsahuje propikonazol (ISO), 3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat. M{ze vyvolat alergickou reakci.

2.3 Dal$i nebezpeénost UPOZORNENI: Samovzniceni autoxidaci hadru prosyceného produktem mozné.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouzit.

vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési
Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych pfimési.

Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

Cislo ES: 918-481-9 Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, iso-alkany, cykloalkany, 25-50%
Reg.nr.: 01-2119457273-39-xxxx | cyklické slou€eniny, <2 % aromata

Asp. Tox. 1, H304

CAS: 60207-90-1 propikonazol (ISO) >0,25-<1%
EINECS: 262-104-4 |Repr. 1B, H360D; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic |

1, H410; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317
CAS: 55406-53-6 3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat >0,1-<0,25%
EINECS: 259-627-5 | Acute Tox. 3, H331; STOT RE 1, H372; Eye Dam. 1, H318; |

Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410
(M=1); Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317

Dodate€na upozornéni:
VSechny pouzité uhlovodiky splfiuji poznamku P (méné nez 0,1 % benzolu) nafizeni CLP.
Znéni uvedenych udaji o nebezpeénosti latky je uvedeno v kapitole 16.

cz—
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny:

PFi vyskytu pfiznak( nebo v pfipadé pochybnosti vyhledat Iékafskou pomoc.
Okamzité odlozte veSkeré kontaminované obleceni.

Bezvédomému se nikdy nesmi davat nic pfes usta.

P¥i nadychani:

PFivod Cerstvého vzduchu, pfi obtiZich vyhledat I1ékare.

Pfi bezvédomi ulozit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.

Pri styku s klizi:

Omyjte mydlem a velkym mnozZstvim vody.

Pfi podrazdéni pokozky vyhledat I1ékafe.

Pfi zasazeni oci:

Kontaktni €o¢ky odlozZte. PFi otevfenych vickach vyplachovat alespori 10 minut tekouci vodou. Potom
vyhledat o€niho I€kare.

PFi vyskytu potizi nebo stalych potiZich vyhledejte o&niho Iékare.

P¥i poziti:

Dukladné vyplachnout usta vodou.

Nebezpedi vdechnuti!

Nepfivodit zvraceni, ihned povolat Iékafskou pomoc.

Alergické projevy

DelSi/opakovany kontakt s pokozkou mize mit odmastujici ucinky a vést k dermatitidé.

Bolest hlavy, zavrat, otupélost, nevolnost, unava, narkéza, sucha pokozka, alergické reakce.

Nebezpeci

PFi polknuti s naslednym davenim muaze dojit k vdechnuti do plic, coZz mize vést k chemické pneumonii nebo
k zaduSeni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlaStniho oSetifeni Lécba symptomu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

Hasici prasek, péna, oxid uhligity.

ZpuUsob haseni pfizplsobit podminkam v okoli.
Nevhodna hasiva: Piny proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Samovzniceni autoxidaci hadru prosyceného produktem mozné!
MUze se vytvorit explozivni smés plynu a vzduchu.
Pary produktu jsou t€zsi nez vzduch a mlGzou se hromadit na zemi, v jamach, kanalech a sklepech ve vysSi
koncentraci.
PFi pozaru: husty, Cerny kouf, ktery mize poskodit zdravi.
Jesté mohou vznikat: oxid uhli€ity (CO,) a oxid uhelnaty (CO).
(pokraCovani na strané 4)
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Za urtitych podminek hofeni neni vylouena pfitomnost jinych jedovatych latek.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:

Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nosit celkovy ochranny odév.

DalSi udaje: Kontaminovanou vodu oddélené sbirat, voda nesmi vniknout do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.

Uchovavejte mimo dosah zdroja zapaleni. Zajistéte dostatecné vétrani. Nevdechuijte pary.
Zamezte styku s kdzi a oima.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:
Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodniho toku.
PFi vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat pfislusné organy.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro €isténi:
Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, §térkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Nabrany material odstranit podle pfedpisu.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpe¢nému zachazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni

Zamezit tvorbé hoflavych a vybusnych par rozpoustédel.

Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.

Starat se o vétrani také u zemé& (pary jsou t&€z3i nez vzduch).

Material se muUze elektrostaticky nabijet. Nosit antistaticky odév a obuv je doporuceno.
Zamezte styku s kuzi a o¢ima. Nevdechujte pary.

Zamezit manipulaci s neslucCitelnymi latkami a smésmi. Neslucitelné latky: viz oddil 10.5

Upozornéni k ochrané pired ohném a explozi:

Nepfiblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekoufit.

Zaijistit proti elektrostatickému naboji.

Pary jsou téz8i nez vzduch, Sifi se pfi zemi. Pary smichany se vzduchem muzou byt explozivni.

POZOR: V3echny produktem nasycené hadry atd. se musi po pouZziti uloZit do vzduchotésného obalu nebo
ponofit do vody - riziko samovzniceni.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:
Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Ujistéte se, Ze uniky mohou byt obsazeny, napfiklad, pouZiti zachytné vany.
(pokra€ovani na strané 5)
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Chranit pfed mrazem, teplem a pfimym slune&nim svétlem. UdrZujte t€sné uzavfeny, v chladu a suchu.
Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.
Dal$i udaje k podminkam skladovani: Zadné
Skladovaci tiida: 10

7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouziti DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

Technicka opatieni: Dbat na dobré vétrani na pracovisti a/nebo na odsavani pracovniho mista.

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry: Odpada.
DalSi upozornéni: Jako podklad slouZzily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice Dbat na dobré vétrani a vyvétrani skladu a pracovisté. Nevdechujte pary.

Osobni ochranné prostredky:

VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Pfed prestavkami a po praci umyt ruce.

Zamezit styku s pokozZkou a zrakem.

Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.

Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, neSfupat.

Preventivni ochrana pokozZky masti.

V kapsach u kalhot se nesmi pfechovavat Zadné hadry, nasaklé produktem.

Ochrana dychacich organti:
Pfi stfikani nutno chranit dychaci cesty.
A(-P2) Type kombinovanym filtrem podle EN 141.

Ochrana rukou:

Pracovat s rukavicemi. Rukavice musi byt pfed pouzitim zkontrolovany ohledné& poskozeni. Vadné nebo
poskozené rukavice nesmi byt pouzity. Ochranné rukavice musi splfiovat specifikace smérnice ES 89/686/
EHS a normy EN 374.

Material rukavic

Nitrilkauduk

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se li§i podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouZzitim
zkous$ku.

Doba pruniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy pruniku materialem ochrannych rukavic.

Ochrana odi:
Pfi veSkerych pracich je nutné nosit tésné pfiléhajici ochranné bryle podle EN 166.
V pracovni mistnosti méjte pfipravené prostfedky na vyplach odi.
(pokracovani na strané 6)
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Ochrana ktize: Ochranné obleceni odolné proti fedidlim

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Vseobecné udaje

Vzhled:
Skupenstvi: Kapalna
Barva: RUzna podle zabarveni
Zapach: Slabé po alifatickych uhlovodicich
Prahova hodnota zapachu: Pro smési nejsou pouzitelné.
Hodnota pH: Not applicable to preparations which contain solvents.

Zména stavu
Pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu: 186 °C
Uvedeny bod varu odpovida udajum vyrobce pro frakci s

Bod vzplanuti: 63 °C
Hoflavost (pevné latky, plyny): Neda se pouzit.
Zapalna teplota: >200 °C

Uvedena zapalna teplota se vztahuje na udaje vyrobce
rozpoustédia.

Teplota rozkladu: Pro smési nejsou pouzitelné.

Teplota samovzniceni: Produkt obsahuje Inénou fermez. MozZnost samovzniceni
napf. namocenych Cisticich hadrd (samovolna oxidace).

Vybusné vlastnosti: | kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je pfesto mozné
nebezpedi exploze ve smési par se vzduchem.

Meze vybusnosti:
Dolni mez: 0,6 Vol %
Horni mez: 7,0 Vol %
Uvedena mez vybusnosti se vztahuje na udaje vyrobce
rozpoustédia.

Oxidaéni vlastnosti: Produkt je hoflavy, avSak nepodporuje hofeni.
Tlak pary pfi 20 °C: 0,5 hPa
Uvedeny tlak par se vztahuje na udaje vyrobce rozpoustédia.
Relativni hustota pfi 20 °C 0,86-0,98
Hustota pary: Neda se pouzit.

(pokra€ovani na strané 7)
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Rychlost odparovani Pro smési nejsou pouzitelné.
Rozpustnost ve / smésitelnost s

vodé: Vubec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
polarnimi rozpoustédly: Vubec nemisitelna nebo jen malo misitelna.
nepolarnimi rozpoustédly: Uplné smésitelna.
Viskozita: <60 s (20°C/1S0O 2431 /6 mm)

< 20,5 mm?/s (40°C)

Obsah fedidel:
VOC (EC) Mezni hodnota VOC 2010 pro kategorii f (RNH): 700g/I.

9.2 DalSi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita Mohou vznikat vybusné smési par/vzduchu.

10.2 Chemicka stabilita Produkt je za normalnich skladovacich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci

Zadné nebezpedné rekce nejsou znamy, Samovzniceni autoxidaci hadru prosyceného produktem mozné.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Nepriblizujte ke zdrojiim tepla, jisker a nechranénym plamendam.
10.5 Nesluéitelné materialy: silny oxida¢ni prostfedek

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:

In case of fire arise: smoke and carbon oxides. Under certain fire conditions tracks of other toxic products
can not be excluded.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

Vyrobek nebyl jako takovy pfezkuSovan, nybrz byl pfislusné zafazen podle konvenéni metody (vypocdtova
metoda EU smérnice (ES) €. 1272/2008) a toxikologickych nebezpedi. Detaily viz kapitoly 2 a 3.
Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

Uvedené hodnoty jsou publikované hodnoty, pfipadné udaje vyrobce/dodavatele.

60207-90-1 propikonazol (ISO)

Oralné LDso 1.517 mg/kg (krysa)

Pokozkou |LDs, >4.000 mg/kg (krysa)

623-40-5 2-Pentanone oxime

Oralné LDso ‘ 1.133 mg/kg (krysa) (OECD 425)
64742-94-5 solventni nafta (ropna), tézka aromaticka
Oralné LDso >5.000 mg/kg (krysa) (OECD 420)

Pokozkou |LDso >2.000 mg/kg (kralik) (OECD 402)

(pokra€ovani na strané 8)
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55406-53-6 3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat
Oralné LDso 300-500 mg/kg (krysa)
Pokozkou |LDs, >2.000 mg/kg (krysa)
Inhalovanim |LCs, / 4 h|0,5 mg/l (ATE)

Ziravost/drazdivost pro kiizi Opakovana expozice muUze zpUsobit vysudeni nebo popraskani kize.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Produkt obsahuje senzibilizujici obsazené latky, které mohou vyvolat alergické reakce (viz oddily 2 a 3).

60207-90-1 propikonazol (ISO)

Zcitlivovani | OECD 406 (MKA)| (morce)
May cause sensitization by skin contact.

Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

Vyrobek neni zafazen jako mutagenni, karcinogenni nebo reprotoxicky (CMR vlastnosti).

Mutagenita v zarodeénych burnkach Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti
Z davodu viskozity (viz oddil 9) odpada zafazeni jako aspiracné nebezpecné.
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

VSeobecné poznamky:

Vdechnuti rozpoustédel s koncentraci vy$si, nez jsou mezni hodnoty AGW nebo MAK mUze vést k
poskozeni zdravi, jako je podrazdeéni sliznice a dychacich organt, poSkozeni ledvin a jater a ovlivnéni
centralniho nervového systému. PFiznaky: Bolest hlavy, zavraté, unava, svalova slabost, omameni a ve
vyjimecnych pfipadech bezvédomi. DelSi nebo opakovany kontakt s vyrobkem ovliviiuje pfirozenou vihkost
pokozZky a ma za nasledek suchou pokozku. Vyrobek muze pokozkou vniknout do téla. Kapky rozpoustédia
mohou zpUsobit podraznéni o¢i a vratna poskozeni.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Aquaticka toxicita:

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

127519-17-9 reakéni smés: alkyl(C7-C9 rozvétvené a linearni)-3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-terc-butyl-
4-hydroxyfenyl]propanoaty

ECs /48 h ‘3,2 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

(pokra€ovani na strané 9)
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60207-90-1 propikonazol (ISO)

ECs /48 h 10,2 mg/l (Daphnia magna)
ECs /72 0,76 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LCs0 /96 h 4,3 mg/l (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy))

6,4 mg/l (Lepomis macrochirus)
6,8 mg/l (Cyprinus carpio (kapr))

623-40-5 2-Pentanone oxime

ECs /48 h >100 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
ECs/72h 88 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
LCso /96 h >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)) (OECD 203)

64742-94-5 solventni nafta (ropna), tézka aromaticka

ECs /48 h 1,4 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
LCs /96 h

2-5 mg/l (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy)) (OECD 203)

55406-53-6 3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat

ECs /48 h 0,47 mg/l (daphnia) (OECD 202)

ECs /72 0,049 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
LCso / 96 h (dynamicky) | 0,145 mg/lI (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhovy))
NOEC/21d 10 mg/l (daphnia) (OECD 211)

NOEC/28d 0,014 mg/l (Pimephales promelas) (OECD 210)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, iso-alkany, cykloalkany, cyklické slou¢eniny, <2 % aromata

OECD 301F Manometric Respiratory Test 80 % (28d)

readily biodegradable

623-40-5 2-Pentanone oxime

OECD 301B CO, Evolution Test 9 % (28d)

under test conditions no biodegradation observed

55406-53-6 3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat

OECD 308 Simulation Biodegradation Aqu Sed System | 1-1,2 d (half-life)

OECD 307 Aerobic And Anaerobic Transformation Soil |0,03-0,04 d (soil microorganisms)

12.3 Bioakumulaéni potencial

60207-90-1 propikonazol (ISO)

Partition Coefficient log Pow 3,72 (n-octanol/water) (25°C, pH: 6,6)
Bioconcentration Factor BCF 146

623-40-5 2-Pentanone oxime

OECD 117 Log Kow (HPLC method)‘ 1,43 (n-octanol/water) (22 °C; pH 7)

55406-53-6 3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat

OECD 117 Log Kow (HPLC method) ‘ 2,8 (n-octanol/water)

12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani na strané 10)
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Ekotoxické ucinky:
Reakce v gistirnach:
55406-53-6 3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat
OECD 302B Zahn-Wellens Test >70 % (activated sludge organisms)
OECD 303A Activated Sludge Units | 100 % (activated sludge organisms)
ECx/3h 8,2 mgl/l (activated sludge organisms) (OECD 209)
ECs/3h 8,2 mg/l (activated sludge organisms) (OECD 209)

VSeobecna upozornéni: Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tetno vyrobek neobsahuje Zadné relevantni latky, hodnocené jako perzistentni, bioakumulujici a toxicke
(PBT) nebo jako vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici (vPvB).

PBT: Neda se pouzit.

vPVvB: Neda se pouzit.

12.6 Jiné nepfiznivé u€inky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafnovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuceni:

Zbytky nevylivat do vylevky nebo WC, nybrz pfedat do sbérny problémového odpadu. Nesmi se likvidovat
spole€¢né s domacim odpadem.

Evropsky katalog odpadti
08 01 11* | Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeclné latky

HP 5 Toxicita pro specifické cilové organy (Specific Target Organ Toxicity, STOT)/Toxicita pfi
vdechnuti

HP 14 | Ekotoxicky

Kontaminované obaly:

Doporuceni:

Odstranéni podle pfislusnych predpis(.

Nekontaminované a zbylé prazdné obaly mohou byt opét vyuZity.

Nesmi se likvidovat spole¢né s domacim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.
Obaly s nevyprazdnénymi zbytky odvést k likvidaci problémového odpadu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

UN cislo
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

(pokracovani na strané 11)
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14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA

trida odpada
Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Neda se pouzit.

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatireni pro uzivatele Neda se pouzit.

14.7 Hromadna pfreprava podle pfilohy Il dmluvy
MARPOL a predpisu IBC Neda se pouzit.

Prepraval/dalsi udaje:
Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 60 L
On cargo aircraft only: 220 L

UN "Model Regulation™: odpada

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési

Rady 2012/18/EU

Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

Narodni predpisy:

Upozornéni na omezeni prace:

Dodrzujte pracovni omezeni pro nezletilé.

Dodrzujte pracovni omezeni pro nastavajici a kojici matky.

Oznacovani v souladu s narizenim (ES) ¢. 2004/42

Mezni hodnota VOC 2010 pro kategorii f (RNH): 700 g/I. Tento produkt obsahuje max. 700 g/l VOC.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje v tomto datovém listu jsou sestaveny dle nejlepsiho vé&domi a na zakladé znalosti odpovidajicich dat
zpracovani. Nezajistuji vSak zaruku urcitych viastnosti ve smyslu pravni zavaznosti.
VSeobecné vystrazné upozornéni: Zneuziti mize vést k Skodam na zdravi a zivotnim prostredi.

Oznacdovani v souladu s nafizenim (ES) ¢. 528/2012
Dalsi udaje:
Obsahuje biocidni pfipravky: Konzervanty pro povlaky.
Obsahuje propikonazol (ISO), 3-Jodprop-2-yn-1-yl-Nbutylkarbamat. M{ze vyvolat alergickou reakci.
Relevantni véty
H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.
(pokracovani na strané 12)
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H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H360D Muze poskodit plod v téle matky.

H372 Zplsobuje poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢&inky.

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008

Nebezpecnost pfi vdechnuti Zafazeni smési je zaloZzeno zasadné na pocetni
Nebezpelnost pro vodni prostfedi - dlouhodobou metodé pfi pouziti dat jednotlivych latek podle
(chronickou) nebezpecnost pro vodni prostredi smérnice (EC) NO 1272/2008.

Zkratky a akronymy:

Acute Tox. 4: Akutni toxicita - oralni — Kategorie 4

Acute Tox. 3: Akutni toxicita - inhalaéni — Kategorie 3

Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o¢i — Kategorie 1

Skin Sens. 1: Senzibilizace kiize — Kategorie 1

Repr. 1B: Toxicita pro reprodukci — Kategorie 1B

STOT RE 1: Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) — Kategorie 1

Asp. Tox. 1: Nebezpeénost pfi vdechnuti — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Agquatic Chronic 1: Nebezpec€nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecénost pro vodni prostfedi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 3: Nebezpec&nost pro vodni prostfedi - dlouhodoba nebezpecnost pro vodni prostfedi — Kategorie 3

Zdroje

- Nafizeni 1907/2006/ES (REACH)

- Nafizeni 1272/2008/ES (CLP)

* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény Nahrazuje verze 01-02
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